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€ INTRODUGAO

O tipo de pavimento influencia sobremaneira no ruido de rodagem tanto
guanto o desempenho de suas varias e significativas caracteristicas
como por exemplo: a textura, porosidade, rugosidade...

- SILVIA Project (EU)
- Wayson (Italy, NCHRP)
- Danish Road Institute tipos diferentes de superficie

- Sandberg & Kalman (Swedish Nat. Road and Transport Res. Inst.)
- Federal Highway Administration (NCAT)
- US Arizona DOT adicao de borracha triturada

Diante desses experimentos, identificamos que as misturas betuminosas
descontinuas tem niveis de ruido menores que as misturas betuminosas
densas convencionais.

Por outra parte, a adicao de borracha triturada parece contribuir para a
reducdo dos niveis de ruido.



e OBJETIVO

Determinar o efeito da adicao de borracha triturada nas
caracteristicas funcionais de misturas betuminosas descontinuas,
particularmente textura e ruido, baseadas nas medicGes efetuadas

em escala real de diversos trechos experimentais.




e TRABALHO EXPERIMENTAL

- Trechos experimentais construidos com misturas betuminosas descontinuas

- Trés tipos de ligantes:
Betume com borracha triturada adicionada pela via umida
Mesmo Betume com adicao de borracha triturada pela via seca (1 e 2% )

Betume modificado com polimero atuando como referéncia.

- Localizacao dos trechos experimentais: Rodovia B-140 proxima a Barcelona

- Medicoes: Textura e resisténcia ao deslizamento (SCRIM)
Niveis de ruido (Close Proximity Method CPX)

Diferentes pneus.



€ TRABALHO EXPERIMENTAL

Localizacao dos trechos experimentais na rodovia B- 140
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€ TRABALHO EXPERIMENTAL

Caracteristicas dos betumes

Bitumen Penetration at Softening Point Elastic
Tvne 25°C R&B Recovery
P (10 mm ) (°C) (%)
PMB 56 72.7 80
CRMB 57 60.4 45

Granulometria das Misturas Betuminosas nos Subtrecho s Experimentais

Bitumen Type Sieve Sizes (mm)

12.5 10 4 2 0.5 0.063
PMB 100 85 19 14 10 5.6
CRMB 100 87.5 22.5 16.5 11 6.0
CRMB+1% 99.5 91 22.5 16 9.5 4.7
CRMB+2% 99 84 18.5 13 9 5.2




€ TRABALHO EXPERIMENTAL

—ee |

CRMB B

- CRMB+1% —

< - —CRMB+2%

o [ ! 0 M r L L

L s—t— 71—+

0p] | ____
0
<C
a

(Q\] < (o] o L0 o 777;77777777777777777;7777

AN AN <

0,063
0,500



e

TRABALHO EXPERIMENTAL

Propriedades das Misturas Betuminosas nos Subtrecho s Experimentais

Bitumen Type

Bitumen Content (%)

Density Cantabro Losses (%)

(g/cm3)
By weight of By weight of Dry Wet
aggregate mix
PMB 5.28 5.01 2.120 4.20 13.10
CRMB 5.25 4.99 2.185 4.95 9.85
CRMB+1% 5.49 5.20 2.175 4.40 10.70
CRMB+2% 5.72 5.41 2.070 6.95 15.40

P =|(R - Pr )/ R ]*100

Temperature: 25°C



€) AVALIACAO DOS TRECHOS EXPERIMENTAIS

Medidas de Textura e Resisténcia ao Deslizamento (S FC)



€) AVALIACAO DOS TRECHOS EXPERIMENTAIS

Medida de Ruido Pneu-Pavimento
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Medida de Ruido Pneu-Pavimento



€) AVALIACAO DOS TRECHOS EXPERIMENTAIS

Medida de Ruido Pneu-Pavimento
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€) AVALIACAO DOS TRECHOS EXPERIMENTAIS

Medida de Ruido Pneu-Pavimento



ANALISE DOS RESULTADOS
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ANALISE DOS RESULTADOS

SFC- Coeficiente de Forca Lateral
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ANALISE DOS RESULTADOS

Nivel de Ruido
Pneu Pirelli
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ANALISE DOS RESULTADOS

Nivel de Ruido
Pneu Avon ZV1
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ANALISE DOS RESULTADOS

Nivel de Ruido
Pneu Avon CR 322
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e ANALISE DOS RESULTADOS

Correlacao entre Textura e Nivel de Ruido
(Pirelli P6000)
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ANALISE DOS RESULTADOS

Correlacao entre Resistencia ao Deslizamento e Nivel de Ruido
(Pirelli P6000)
90.00
89.00 «
L 4
88.00
| - - W
= 87.00 -7, ’,::A
S 86.00 'I =T e
g0 = 020———"" - A .
3 2
@ 84.00
@
38300 ePMB |
7 B CRMB
82.00 o ACRMB+1% | |
81.00 1 ® CRMB+2% |
80.00
44.00 46.00 48.00 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00



€ CONCLUSOES

- O mesmo tipo de mistura betuminosa, construida em trechos experimentais
diferentes, apresenta Textura, SFC e niveis de ruido com significativas
diferencas. Portanto demonstra que a construcéo e as condicdes de servico
podem afetar consideravelmente as caracteristicas estudadas

- Os resultados de textura obtidos para misturas betuminosas preparadas
com o tipo de Betume revelam que a adicdo de borracha triturada pela via
umida tem pouca influencia na textura enquanto que adic&o pela via seca
conduz a um decréscimo nha mesma, 0 qual € proporcional ao incremento
do conteudo de borracha triturada.

- lgualmente para o SFC (Coeficiente de Forca Lateral), nenhuma concluséao
acerca dos efeitos da adicdo de borracha triturada pela via umida podem
ser extraidas devido a alta dispersao observada para misturas PMB. Um
leve incremento no SFC (coeficiente de Forca Lateral), no entanto, parece
ser obtido quando borracha triturada é adicionada pela via seca em
comparacao a via umida, apesar de que nenhuma diferenca significativa foi
encontrada entre 1 ou 2% de adicéo de borracha triturada.



€ CONCLUSOES

- Para todos os pneus usados, os niveis de ruido da mescla PMB produziram
de novo valores dispersos consideraveis, e portanto, a comparagao com
outras misturas betuminosas é quase impossivel. Contudo, misturas
betuminosas com borracha triturada pela via seca resultam em quase 1
decibel (1 dBA) de ruido mais baixo que misturas betuminosas com borracha
triturada pela via umida.

- De acordo com as correlacdes obtidas entre os parametros analisados, a
textura de misturasas betuminosas com borracha triturada néo parece afetar
0s niveis de ruido. Foi notado também que, para todas as misturas
betuminosas os niveis de ruido tendem a elevar-se ligeiramente a medida
gue se incrementa o SFC (Coeficiente de Forca Lateral).
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