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2as Jornadas Cepsa 
Betumes/ CRP

Julho de 2009
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Reciclado “Semi-quente” com 

Emulsão Betuminosa

Material Fresado +Emulsão Betuminosa

Mistura Homogénea
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Caracterização da obra

Dono de obra: EP - Estradas de Portugal

Empreiteiro: ACA Construções, SA

Localização: EENN 205/ 206

Ano: 2008

EENN 205/206 – Beneficiação entre Amorim (km 2+450) e L.D. de Braga (km 
9+200) e entre Gandra (km 3+750) e o L.D. de Braga (km 10+ 900)
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Mistura Betuminosa Reciclada
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Materiais constituintes:

Material Fresado                           Emulsão Reciemul CL2 90

Fuso e curva granulométrica do material fresado Características da emulsão betuminosa
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Mistura Betuminosa Reciclada
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Formula de trabalho:

� 96,8 % Material fresado   

� 3,2 % Emulsão  Reciemul CL-2 90
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Mistura Betuminosa Reciclada

Teresa Baptista Julho de 2009 5

Características exigidas (CE):

� Módulo dinâmico ( 20 ºC 10 Hz) 

– 4000 a 5000 MPa (NLT- 349)

� Resistência conservada � 75 %

� Imersão/compressão (NLT -162) (6t):

A seco- � 3,0 MPa

Com imersão- � 2,5 MPa

Características Atingidas:

� Módulo dinâmico (20 ºC  10 Hz) 

– 4755 MPa

� Resistência conservada -76 %

� Imersão/compressão:

A seco- 4,9 MPa

Com imersão- 3,7 MPa
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Fabrico e Aplicação
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� Central descontínua de 200 t/h 

� Temperatura de fabrico – 85 a 90 ºC

Central de Fabrico Grelha crivagem material fresado Stock do material fresado 
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Fabrico e Aplicação
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1 - Rega de colagem 
camião cisterna

2 - Transporte 
camiões de 2, 3 e 4 eixos

3 - Espalhamento VögeleSuper 1900-2

4 - Compactação cilindros Hamm 
rastos lisos (HD 90 e HD 70)
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Conclusões
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� Solução Inovadora

� Temperatura de fabrico 90 a 100 ºC

� Temperatura de Aplicação � 70 ºC

� Controlo da granulometria do material fresado

� Controlo nas percentagens de betume do material a reciclar

� Controlo na percentagem de emulsão 

� Eficiente limpeza da central de fabrico
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Nome: Teresa Baptista

E mail: teresa.baptista@albertocoutoalves.pt

Telemovel: 966823011
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MUITO OBRIGADA


