070 %0, 0%
2” JORNADAS CEPSA BETUMES/CRP .. @ .... ([ X
Poupanga: energia e recursos naturais .... © ... [ ]

e q

7

Carlos Camara Pestana

ATLANTICO Ccpestana@aeatlantico.pt



9 e"
[ (]
..1
..
& .'

2" JORNADAS CEPSA BETUMES/CRP

Poupanga: energia e recursos naturais

. - ]
.
.

. =

. ]

. ]

. ]

. ]

. ]

. ]

. ]

. ]

. ]

. ]

. ]

. ]

. ]

. ]

. ]

. ]

. ]

. ]

. ]

. ]

. ]

. ]

. ]

. ]

.. .
. . ]
. = ]
. =
. - ]
=
. =
. - ]
. ]
. ]
. ]
. ]
. ]
. ]
. ]
. ]
. ]
. ]
. ]
. ]
. ]
. ]
. ]
. ]
. ]

.
.

.
.

.k k.
.

%)

%* #

% ("

& ]

#$ %



C WYY
2" JORNADAS CEPSA BETUMES/CRP ... v

Poupanga: energia e recursos naturais .

IV Congresso Rodoviario Portugués — Estrada 2006

' Reabilitacdo de Pavimentos Utilizando Misturas
:T: Betuminosas com Betumes Modificados

Autor: Prof. Jorge C.Pais

Universidade do Minho
Departamento de Engenharia Civil
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AVALIACAO DO EFEITO DO PAVIMENTO
NO RUIDO DO TRAFEGO RODOVIARIO

Ensaios comparativos

Betao Armado Continuo (BAC)
versus
Mistura com betume modificado a partir de borracha reciclada de pneus
(BMB)

Betdo Betuminoso Tradicional (BB)
versus
Mistura com betume modificado a partir de borracha reciclada de pneus

(BMB)

[l Congresso Rodoviario Portugués / 24 a 26 de Novembro de 2004
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AVALIACAO DO EFEITO DO PAVIMENTO
NO RUIDO DO TRAFEGO RODOVIARIO

BAC versus BMB

. Digtancia ao eixo LAeq, em dB(A)
Fnsalos da faixa (m)
BMB BAC
1° 6,5 72,6 80,6 8
2° 6,5 73,5 82,3 8,8

[l Congresso Rodoviario Portugués / 24 a 26 de Novembro de 2004



BB versus BMB

. Digancia ao eixo LAeq, em dB(A)
BEhsaios .
da faixa (m) BB BMB
1° 6,5 79,1 73,5 5,6
20 8,5 78,6 73,5 51

[l Congresso Rodoviario Portugués / 24 a 26 de Novembro de 2004



Alternativa 2 — Pavimento BMB
Extenséo: 300 m

Area: 7.000 m2

Custo estimado: 36.000,00 €
LAeg em Al (2010) = 54 dB(A)

Alternativa 1 — Barreira Acustica
Altura: 2,0 m

Extenséo: 140 m

Custo estimado: 42.000,00 €
LAeqg em Al (2010) = 55 dB(A)

[l Congresso Rodoviario Portugués / 24 a 26 de Novembro de 2004
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